Mode d’emploi:

Attention, les textes en caractères rouges sont des textes de sélection. Effacez ceux qui ne correspondent pas. Conservez ceux qui sont adéquats ou complétez les selon les caractéristiques de votre projet.
Descriptif du système Forster fuego light 
     EI30-60-90 (T/F)
0.
Portes et cloisons EI (Ancien T/F)
Système de profilé
Forster fuego light. ép. 65 mm pour EI30-60 et 70mm pour EI90
Cadre fixe et vantail affleurés. Vantail avec double joint périphérique. Angles et raccords de traverses soudés et meulés. Les prix comprennent tous les accessoires et les joints nécessaires.

Faces vues:
Traverse: 90 mm.
Cadre fixe: 70 mm.
Profil de socle: 90 ou 70mm
Elargissement de profil p.ex, socle: voir descriptif unitaire des articles.

Protection incendie

La classe de protection incendie EI30 (ancien T/F30) ou EI60 (ancien T/F60) EI90 (ancien T/F90)  selon la norme EN 13501 est définie dans le descriptif unitaire des articles.
E= Etanche aux gaz chauds et inflammables, à la fumée ainsi qu’aux flammes.

I= Isolant à la température due à l’incendie.
La fabrication des éléments doit être réalisée selon les directives du fabricant de profilés. Ces constructions doivent justifier d’un test et d’un certificat obtenu auprès de l’AEAI. Une copie du certificat AEAI peut être obtenue à la demande de l’architecte.
Ces éléments seront marqués par une plaquette de reconnaissance apposée sur les portes et cloisons anti-feu conformément au règlement AEAI. (source : art. 15 du règlement 2003 de l’ AEAI)

Type de profil

Variante A: "1 parclose":

Profil avec une battue extérieure et une parclose intérieure. Le verre est posé asymétriquement dans le cadre.

Variante B:  "2 parcloses":

Profil sans battue avec double parclose et verre monté à l’axe du cadre.
Qualité et traitement de surface
La mise en oeuvre et le meulage des éléments sont soumis aux directives des fournisseurs de profilés.

Variante A :  "acier":

Profil en acier zingué par électrolyse :

Variante A1 :  
Nettoyés et peints sur le site.
Variante A2 : 

Léger sablage et thermolaquage, ép. 70 - 90 μm.RAL- ou NCS
Couleur à choix.................................................................. 

Variante B:  "acier inoxydable":

Profil en acier inoxydable 1.4301 (1.4401 sur demande).
Variante B1 "meulé brossé":

Profilés meulés, grain standard 220-240. Les soudures d’angle sont nettoyées et le meulage doit correspondre à l’angle de coupe du profil.   

Variante B2 "soudure visible":

Profilés meulés, grain standard 220-240. Soudure sans métal d’apport à l’aide d’un gabarit de guidage. Décapage par électrolyse. Les soudures fines demeurent apparentes. Un échantillon d’angle peut être demandé par l’architecte. 

Parcloses
Variante A :  "à clipser" (normal):

Parcloses clipsées sur des boutons de fixation cachés.

Variante B:  "à visser":

Parcloses en acier équerre, ép. 3mm. Equerres coupés à l’onglet et vissés à l’aide de vis imbus visibles.
Elargissement des cadres

Les cadres et socles peuvent être élargis de manière suivante:

Profil 61mm d’épaisseur revêtu de deux tôles en acier de 2mm. Tôles soudées par perforation. Toutes les chambres doivent être remplies avec de la laine minérale de minimum 120 kg/m³ .
Réduction phonique

Les valeurs de réduction phonique sont définies dans les articles unitaires.

Joint sous vantail
Variante "sans joint":

Aucun joint obligatoire pour la protection incendie. Jeu sous vantail maximum 10-15mm
Variante "avec joint automatique":

Seuil automatique de type Stadi ou Planet.

Variante "Joint néoprène":

Joint de seuil 
Verres anti-feu EI30
Types de verres EI30 p.ex : Pyrostop ou Fireswiss.

Seuls les verres montés ayant été testés dans le système de profilés proposé sont autorisés. Le calage des verres se fera avec des cales incombustibles.
Verre proposé, marque: .................................................
En cas d’ exposition aux soleil de ces verres, il faudra prévoir une protection anti UV en couche 2 afin d’éviter  une réaction des intercalaires intumescents ce qui pourrait opacifier le verre.

Verres anti-feu EI60
Types de verres EI60 p.ex : Pyrostop, Fireswiss ou Contraflam.

Seuls les verres montés ayant été testés dans le système de profilés proposé sont autorisés. Le calage des verres se fera avec des cales incombustibles.
Verre proposé, marque: .................................................
En cas d’ exposition aux soleil de ces verres, il faudra prévoir une protection anti UV en couche 2 afin d’éviter  une réaction des intercalaires intumescents ce qui pourrait opacifier le verre.

Verres anti-feu EI90
Types de verres EI60 p.ex : Pyrostop.

Seuls les verres montés ayant été testés dans le système de profilés proposé sont autorisés. Le calage des verres se fera avec des cales incombustibles.
Verre proposé, marque: .................................................
En cas d’ exposition aux soleil de ces verres, il faudra prévoir une protection anti UV en couche 2 afin d’éviter  une réaction des intercalaires intumescents ce qui pourrait opacifier le verre.

Paneaux

Eléments homologués par les fournisseurs p.ex : Promatect H, Supralux ou Duripanel. Panneaux recouverts sur deux faces par de la tôle acier de 1,5mm d’épaisseur, bande intumescente montée en fond de battue.
Pose des verres et panneaux
Variante "au silicone":

Bandes céramique et silicone standard.

Variante "à sec":

Joint néoprène.
Accessoires et ferrements
Seuls les accessoires certifiés avec le système de profilés sont autorisés. Ils seront inclus dans les prix unitaires.
Serrures et ferme-portes
Les ferme porte répondront à la norme EN1154
Variante A: "porte à un vantail":

Variante A1: "vantail simple": (porte sans asservissement à la détection incendie)
-
Serrure à un point de verrouillage central (sans verrouillage sur le haut).
- Ferme porte en applique ou ferme porte ITS96 intégré dans le profil.  

Variante A2: "vantail asservi à la détection incendie ": (porte restant toujours ouverte se refermant uniquement en cas d’incendie)

-
Serrure à un point de verrouillage central (sans verrouillage sur le haut).

- Ferme porte en applique ou ITS96 intégré dans le profil.

- Maintient du vantail en position ouverte par des électro-aimants intégrés au ferme porte ou indépendants, reliés à la détection incendie du bâtiment.  

Variante B: "porte à deux vantaux":

Variante B1: "vantaux simples" (porte sans asservissement à la détection incendie)
-
Serrure à un point de verrouillage central sur le vantail de service  (sans verrouillage sur le haut).

- Crémone automatique sur le vantail semi-fixe.
- Ferme porte en applique à sélection de fermeture ou ITS96 intégré dans le profil 

La tringle de verrouillage de la crémone sur la haut du vantail semi fixe est indispensable. Celle du bas est superflue. 

Variante B2: "vantaux asservis à la détection incendie ": (portes restant toujours ouvertes se refermant uniquement en cas d’incendie)

-
Serrure à deux points avec verrou central et verrou sur le haut du vantail de service. 
- Pas de crémone

- Ferme porte en applique à sélection de fermeture ou ITS96 intégré dans le profil.

- Maintient des vantaux en position ouverte par des électro-aimants intégrés au ferme porte ou indépendants, reliés à la détection incendie du bâtiment.  

Option "gache eléctrique":

-
Gâche électrique anti-feu, eff eff 142/1422. Câblage invisible inséré dans le champ de la porte.
Apport de courant

Les conduits et les gaines d’amenée de courant seront compris dans les prix unitaires. L’introduction des câbles, leur sortie ainsi que leur cheminement devront être fixés à la conception de l’élément.
variantes:  "découpe de cylindre":

-
Découpe pour cylindre de type Suisse,  ( 22 mm.
-
Découpe pour cylindre de type Européen,  ( 17 mm.

-
Les découpes de cylindres sont définies dans les articles.

Attention, les serrures à rouleau avec poignée fixe sont interdites dans le domaine de la protection incendie

Fonction anti-panique

Les serrures avec fonction anti-panique sont décrites dans les articles unitaires . L’ouverture en cas d’incendie doit être possible dans le sens de fuite.

En cas d’application de la norme EN179, les poignées normales conviennent.

Lors de l’application de la norme EN1125 pour les portes anti-panique avec flux important de personnes, les barres anti-panique sont requises.
En cas de portes à double vantaux, il faudra ajouter un taquet d’entraînement des vantaux.

Poignées

Variante A:  "poignées Forster":

-
Poignées exécution ronde en acier inox avec ressort de rappel.
-
Poignées exécution carrée en acier inox avec ressort de rappel.

-
Bouton extérieur fixe en acier inox.

Variante B:  "autres poignées":

-
Poignée en acier inox, modèle : .......................Type: .............

-
Bouton fixe en acier inox, modèle : .......................Type: .............

Paumelles

Nombre de paumelles:

-
2 paumelles par vantail avec un goujon médian invisible n°947013.

-
3 paumelles par vantail.

Choix de paumelles (acier ou acier inox)

-
Paumelles à souder avec axe à bille réglable en hauteur.

-
Paumelles à souder réglables en 3 dimensions.

-
Paumelles à visser réglables en 2 dimensions 907618.
-
Paumelles à visser à 2 bras 907617.
-
Paumelles à visser à 3 bras 907616.
Fixation
Les cadres seront fixés et calés contre la maçonnerie selon les indications du fabricant de profilés et selon les certificats obtenus.
Etancheité aux murs
Le jeu maximum entre le cadre et la maçonnerie est de 15mm. Le calfeutrage est réalisé par de la laine minérale de 120kg/m3 ou du cordon céramique type Fiberfax. L’étanchéité est assurée par un joint silicone standard des deux côtés de l’élément.
Sont inclus dans vos prix
-
Fourniture et pose.

-
Tous les raccords à la maçonnerie et les joints nécessaires.

-
Les moyens d’aide au travail (engins de levage, pont roulant, échafaudage, échelle).
Cas spéciaux

En cas de dépassement des caractéristiques des certifications obtenues (dimensions, ferrements, verres), une conception préalable doit être entreprise en collaboration avec l’architecte, le constructeur métallique et le fournisseur de profilés. Cette  étude sera soumise au service cantonal du feu pour approbation.

Autres propositions

Dans le cas ou le choix d’un autre système de profilés est privilégié, les conditions de protection incendie devront être respectées selon les certifications AEAI. Les détails de construction devront être équivalents aux détails étudiés par l’architecte.

Système proposé : ......................................................................
Déscriptif de position
0.0
Position / Situation
Exécution selon le texte de description pos. en application des plans d’architecte.

Exigence
-
EI30

-
EI60

- EI90

-
Serrure anti-panique.

-
Serrure à levier sans anti-panique.

-
Réduction phonique ...... dB.
- Anti-effraction classe 3 selon la norme EN1627
Description de l’élément
Construction avec cadre périphérique, traverses et remplissages inclus. 

-
...... vitrage (s) fixe (s), dimensions: ........ x ........ mm.

-
...... porte, vide de passage: ....... x ....... mm.

Poignées
-
Poignées des deux côtés.

-
Poignée intérieure et bouton fixe extérieur.

Elargissement des cadres
-
Droite: ...... mm.

-
Gauche: ......  mm.

-
Haut: ...... mm.

-
Socle: ...... mm.

Dim. totale : ....... x ....... mm
pces. ......
à Fr. ......................
Fr. ......................
Devoir d’entretien
Selon le nouveau règlement de protection incendie, le propriétaire du bâtiment est responsable de l’entretien des portes et cloisons E et EI de son bâtiment. 

(source : art. 18 du règlement 2003 de l’ AEAI)

Prix global par année pour l’entretien par le constructeur métallique de toutes les portes et cloisons E ou EI de cette soumission pour la durée d’un an.
en bloc 










     Fr……………….
Notre bureau technique se tient volontiers à disposition pour des renseignements complémentaires.

Forster Systèmes de Profilés

Av. de la gare 20

1870 Monthey
Port :
079/699.74.76
Tel:
024/471.97.76

Fax:
024/471.97.30

eric.ingignoli@afg.ch
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